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GEDA 7P M CEDA 15 P
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Zuverlassigkeit und Sicherheit vereint
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Die Personen- und Lastenaufziige GEDA

7P und GEDA 15 ¥ wurden gemaB der
- nationalen Auhugsrichtiiniéx‘[ﬂﬁ 1100 sowie
— : ke der europdischen Norm EN 12159 konzipiert
1 Bt und sind konsequent auf die An?a,[derungen

%

am Bau zugeschnitten. \

L

Die robuste und zuverlassige Konstruktion —
basierend auf langjahrigen Erfahrungen im Auf-
zugsbau — garantiert einen effektiven Einsatz,
und eine hohe Verfligharkeit des Aufzuges. '\‘

Das Stahlmastsystem ist kompatibel mit den
LGEDA- Transportbiihnen und Zahnstangen-
aufziigen von 500 kg bis 2000 kg Tragkraft:

*GCEDA 500 Z

«GEDA B50 Z

«GEDA 1000 Z

«GEDA 1500 Z

«GEDA 2000 Z

*GEDA 500 Z/ZP (3 Pers./500 kg)
*GEDA 1500 Z/ZP (7 Pers./1500 kg)
«GEDA MLCF 750/1500

Zum Transport des GEDOMNA 7P Einfache und schnelie Montage vom Di Stevarung des GEDOMA 7P/ Zur Ladestellensicherung werden 1,1 m Baim Erreichen der Ladestalle wird die  Beim Einfahren in die Bodenstation
wird ein Einachsanhanger anpebotan, Inneren des Fahrkorbes: Montagetun- 1S P ist vom Fahrkorh, der Boden- hohe, verzinkte Etagentdran mantiert. Kahinentiir setbsitatig entriegeft. wird die vordere Kabingntiir automa-
Das Auf-fAbladen erfolgt automatisch nel Gfinen, Masielement einhangen, slation und jeder Efagentir aus mag- Diese sind bereits komplett mit Zukei- Fum Ubertritt klappt beim Ofinen auto-  tisch entriagelt und kann zusammen
durch den Aufzugsantrieh. hochktappen. die unverierbaren ligh. Eine Etagenvorwahlsteuerung tung zur Agihenschaltung und inte- matisch eine Rampe mit Seitenschutz mit der Schisbetir der Bodenstaton
Schrauben (M16) mit selbstsichernden  erlaubt das automatische Anfahren von  grierter Steuerung ausgestattat auf eofinet werdan
Muttarn fastziehen - fartip Ladestallan.
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Zuverlassigkeit und Sicherheit vereint

%
L
%
%
%

Die Personen- und Léﬁl&naufzﬂge CGEDA
7P und GEDA 158 wurden geméB der
nationalen Aufzugsrichtiinié<TRA 1100 sowie
der europaischen Norm EN 12159 konzipiert
und sind konsequent auf die Anfagﬁerungen

am Bau zugeschnitten. \

%

Die robuste und zuveridssige Kt}nstrui%’ﬂgn -
basierend auf langjdhrigen Erfahrungen im Auf-
zugsbau — garantiert einen effektiven Einsaix:z\
und eine hohe Verfiigbarkeit des Aufzuges.
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Das Stahimastsystem ist kompatibel mitden ' &
GEDA-Transportbiihnen und Zahnstangen-
aufziigen von 500 kg bis 2000 kg Tragkraft:

«GEDA 500 Z

«GEDA B50 Z

«GEDA 1000 Z

«GEDA 1500 Z

«GEDA 2000 Z

«GEDA 500 Z/ZP (3 Pers./500 kg)
«GEDA 1500 Z/ZP (7 Pers./1500 kg)
«GEDA MCP 750/1500
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Die Verankerung der Stahimasten arfolgt Twel krattvolle Getriebebremsmotoren

in Abstindsn von 10 m. Das Stahimast- 2 8/5,5 KW/400 V750 Hz mit Abschaltung

system ist kompatibel mit dem Mast- der Fahrbewegungen bed Uberast

systemn der GEDA- Transparthihnen,

Zahnstangenaufzige und Mastklattarbih:

nen von 500 kg bis 2000 kg Tragkratt Die geschwindigksitsabhingige Fang-
bramse wirkt synchron aufl belde Mastan

Das teuerverzinkte Fubtell mit vier Stite-

spindein bietet eine slektrisch dberwachie Dig Schisppkabefiihrungen werden alla

Ahsetzvornichiung (fur Warungsarbaiten) & m bafestigt

: = Autrugskabing (1,7 x 2,35 x 2,1 m) mit
Zum Tranzport des GEDOMA 7P Einfache und schnelle Montage vam Die Steverung des GEDMA 7P/ Zur Ladestallansicharung werden 1.1 m  Belm Erreichan dar Ladestelle wird die  Beim Einfahren in die Bodenstation Schigbetdr vome und patantieder Figel-

wird gin Einachsanhanger angeboten Inneren des Fahrkorbes: Montagetun- TS P ist vom Fahrkorb, der Boden- hohe, verzinkte Etagentiren mantiart. Kabinentir selbsttitig entriegelt wird die vorder2 Kabinentir automa- tiire mit integriarter Upariritsrampe zum
Dias Aut-rAbladen erfolgt automatizch riel dfftnen, Mastelemant ginhiangan, station und jeder Etzgentiir aus mog- [ese gind bareits komplett mit Zulel- Zurm Ubertritt kiappt betm (Hfnen auto-  tisch entriegelt und kann 7usammen Gebaude.
durch den Aufzugsantrieh hochkiappen, die unverfierbaren lich, Eine Etagenvorwahlsteuerung tung zur Reihenschaltung wnd inte- matisch eing Rampe mit Seitenschutz. mit der Schiebetiir der Bodenstation

ESchrauben (M16) mit salbstsichernden  erlaubt das automatische Anfahren von  grierter Stauarung ausgestattet. auf pedffnet werden

Muttern festzighen - fartig. Ladesiallen,




GEDA 7R

Grundeinheit
Verladehohe min. 2.4 m
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[Dig Mastverankerung erfoigt alle 6 m D Aufzugskabine mit den Innenabmes-
Das Stahimastsystem (st identisch mit sungen 1,7 x 1,7 % 2,1 m bietet Platz fir
dem der GED/A-Transportbdhnen 7 Personen. Mit patentierter Fligeftire mit
Zahnstangenaufzige und Mastklettarboh- Imtagrierter Ubartritisramps.

nen wan 500 kg bis 2000 kg Tragkratt.

Die Antrisbsstevserung mil rweistufigemn

Etagantiton (isungsiatie 150 m] 2ur Motor (2,8/5.5 kKW/400 V/50 Hz) mit Uber-
Ansicherung der Ladestelien. Diesa (assen wac-hu ﬁg.der. Fahrhavmuﬁ ng hei. Uberlast

gich mit Gerlstkupplungen an jedes 1.5°-

Stahirohrgerdst anbringen und sind ver- Diz geschwindigkeitsabhdngige Fangvor-

stellbar von 1,60 bis 2,50 m richtung greift bel Obergeschwindigkeit
sefort gin

Die groffidchioe Ausbildung des verzink-

ten Grundrahmens eribrigt eine rusite- Die Schieppkabelfihrung wird n Abstin-

lighe Untergrundbefestigung und spart den von & m mantierL

damit weiters Montagezeit

Zuverldssigkeit und Sicherheit vereint
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Die Personen- und Lastenaufziige GEDA
7P und GEDA 15 wurden gema der
nationalen Aufzugsrichtlinie:TRA 1100 sowie
der europaischen Norm EN 12159 konzipiert
und sind konsequent auf die ﬁn}ﬂgderungen

am Bau zugeschnitten. "\

%

Die robuste und zuverlassige Kr;:-nstruk‘tign -
basierend auf langjahrigen Erfahrungen im Auf-
zugshau — garantiert einen effektiven Eiﬂsa'fz\
und eine hohe Verfiigbarkeit des Aufzuges. "«

Das Stahimastsystem ist kompatibel mit den
G EDA- Transportbithnen und Zahnstangen-
aufziigen von 500 kg bis 2000 kg Tragkraft:

«GEDA 500 Z

«GEDA B50 Z

«GEDA 1000 Z

«GEDA 1500 Z

«GEDA 2000 Z

«CEDA 500 Z/ZP (3 Pers./500 kg)
«CEDA 1500 Z/ZP (7 Pers./1500 kg)
«GEDA MLCP 750/1500

Zum Trangpart des GEDOA 7P Einfache und schnelle Montage vom Die Steuerung des GEDA 7P/ Zur Ladesteliensicherung warden 1,1 m  Beim Errgichen der Ladestells wird die Beim Einfahren in die Bodenstation

wird gin Einachsanhanger angeboten Inneren des Fahrkorbes: Montagetun- TS P st vom Fahrkord, der Boden- hohe, varzinkts Etagentiren monfiert. Kabinentir selbsitatio entriegalt. wird die vordere Kabingntlr automa-
Das Aul-‘Abladen erfolgt automatisch nel Gffnen, Mastelament sinhdngen station und jeder Etagentiir aus mog- Diese sind bereits kompiett mit Zulsi-  Zum Ubertritt klappt beim Offnen auto-  tisch entriagelt und kann zusammen
durch den Aufrugsantrieb, hiochklappen, dis unvarlierbaren lich. Eine Etagenvarwahisteuerung tung zur Reihenschillung und inte- matisch-aine Rampe mit Seitenschutz mit der Schiebetir der Bodenstation
Schrauben (M16) mit selbstsichernden  erlaubt das automatische Anfahren von  grierter Stagerung ausgestattet auf geafinel werden
Muttern festziehen —fertig. Ladestelien.




