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Das perfekte Bauschuttrutschen-System.
Fiir Schragdach, Flachdach, Mauer und Geriist.

System, mit dem Sie an keine Grenzen stoBen!

Die unterschiedlichen Befestigungsmittel garantieren
kiirzeste Ristzeiten und damit effizientes Arbeiten:

Das praktische Zubehér erméaglicht staubfreies Arbeiten
(z.B. in der Innenstadt) oder gleichzeitiges Arbeiten auf
mehreren Etagen.

GEDA Qualitat:

4 mm Wandstarke
und Doppelhaken
fiir ginen sicheren
Einsatz!

GEDA

BAUSCHUTTRUTSCHE
BTANDARD

PlLange1.2m

P Doppelhaken

P 4 mm Wandstarke
aus hochwertigem
Kunststoff
= 10 kg Gewicht

b Preiswerte
Alternative

PLange1,1m

P Doppelhaken

b 6 mm Wandstarke
+ 3 mm VerschleiB-
rippen
= 12 kg Gewicht

b Top Qualitat aus
hochschiagfestern
Kunststoff

0 6 mm Wandstirke +

| 3 mm VerschleiBrippen,
é Doppelhaken fir einen
4 sicheren Einsatz!

Schneller Aufbau
© Montage mit praktischer
Handwinde

Prakiische Komponenten

© Kunststoff-Einfiilltrichter,
76 cm breit

© Einfiiltrichter und Rutschen-
abzweig in einem

© Spezieller VerschieiBeinsatz
fir abgelenkie Bereiche

© Exakte Positionierung
uber dem Container durch
Fuhrungsring

Staubfreies Arbeiten

© Spezielle Staubschutz-
Manschetie

@ staubschutzhaube

© Container-Abdeckplane
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Weltweite Kompetenz

Ihr Fachhandler:

LEDA

GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG

Mertinger Strafle 60

[-B6663 Asbach-Baumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0

Fax +48 (0) 2906 9809-50
vertrieb@geda.de
www.geda.de




