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MASTKLETTERBUHNE

MCP 750
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Mastkletterbihnen Mastkletterbiuhnen -
Die elektrischen Geriste direkt an der Gebaude- die Allrounder fiir die Hohenzugangstechnik:

fassade. An jEdE Baustellensituation anzupassen. Bringt Personen schnell und sicher an den Arbeitsplatz.
Dient als Arbeitsplattform fiir mehrere Personen.

CEDA

UNI-MAST
Einmast IW Ein geniales System: kann beialﬁ'en_ N
B bis56m séﬂmrm GEDA-Zahnstangenaufziigen von 500 kg

bis 2.000 kg Tragkraft eingesetzt werden.
Arbeiten Sie in Zukunft wirtschaftlich
und flexibel mit nur einem Mastsystem!

&

-— e
varlangerbar auf Zweimas! bis max. 1687 m

Z
L
)
<
i
Z
<
o
<
o
o
o
=
L
e

MCP 750 / MCP 1500

sind Mastkletterbihnen, die schnell und flexibel
eingesetzt werden kénnen und dank der modu-

¥ Optimale Arbeitsbedingungen
P Ergonomisches Arbeiten
P Stromanschluss auf der Biihne

laren Bauweise duBerst effizient sind. Die GEDA P Aufzug und Gerist in einem —
MCP 750 als 1-Mast-Kletterbiihne kann durch bis zu 40% schnellerer Arbeitstakt
Standardgerustteile zu einer 2-Mast-Kietterbiih- P Freie Bearbeitung der Wandflachen
mmmgmﬂmmﬂﬁﬂﬁﬂ oo b Wesentlich bessere Gebiudelogistik
Jeder Gebdude- und Arbeitssituation sind P Grofe Verankerungsabstinde
die GEDA Mastkletterbiihnen anzupassen: P Kein Arger mit Mietern: Die 1.56-Meter-
Mauervorspriinge, Ecken, Rundungen. - keine Plauen, keine Netze behindern Masteile werden
GEDA-Qualitat im Baukastenprinzip! den Lichteinfall sinfach Tusam-
: - keine Einbruchsgefahr — Arbeitsplattform mangesteckt und
steht gesichert am Boden mit unverliarbaren
- keina Mietklrzungen Sehrauben Und
gesichartan Muttarm
’ Montage/Demontage verschraubt.

P Verwendung von Standard-Geriistteilen
P GEDA-Uni-Mast fir viele GEDA-Aufziige einsetzbar
b Platzsparend bei Transport und Lagerung

P Sicherheit
P Uberlastanzeige und Abschaltung der Steuerung
P Automatischer Neigungsausgleich
P Diagnose-System in der Steuerung
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CEDA

MASTKLETTERBUHNE
MCP 750

Die universelle 1-Mast-Kletterbiihne mit

einer Arbeitsplattform von bis zu 5,6 m
und einer Tragkraft von bis zu 750 kg.
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CEDA

MASTKLETTERBUHNE
MCP 1500

Die 2-Mast-Kletterbiihne flexibel aus- H

baubar bis zu einer Gesamtbreite von
16,7 m. Tragkraft bis zu 1500 kg!
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GEDA MCP 750 1-Mast-Bithne
Tragfahigkeit bis zu 750 kg

GEDA MCP 1500 2-Mast-Bihne
Tragfahigkeit bis zu 1500 kg

Bithnenbreite bis zu 5.6 m Bithnenbreite biszu 16,7 m
Befestigungsabstand Bm Befestigungsabstand 10m
tberkragende Mastidnge 3m iberkragende Mastiinge 5m
Aufbauhdhe 100 m Aufbauhdhe 100 m

Hubgeschwindigkeit 8 m/min

Hubgeschwindigkeit 9 m/min
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Ausgabe 04/07/D

CEDA

Weltweite Kompetenz

Ihr Fachhandler:

LGEDA

GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG

Mertinger Strafe 60

D-86663 Asbach-Baumenheim
Phone +48 (0) 906 9809-0

Fax +49 (0) 906 9808-50
vertrieb@geda.de
www.geda.de




